
Le geostuoie 
preseminate 
tridimensionali 
antierosive per 
la protezione 
delle superfici

Scarpate e Pendii
Costruzioni Stradali e 
Ferroviarie
Opere Idrauliche
Discariche e Bonifiche
Scarpate Friabili 
Scarpate poco 
Irrigate

Ideale per



Alcuni vantaggi di 
Virmat e Virmat L

Innovazione continua
Miglioramento tecnico 

grazie alla collaborazione
con Professionisti 

ed Istituti di ricerca.

Resistenza elevata
Controllo dell’erosione potenziato 

grazie all’associazione di geostuoia 
permanente e radicamento

della vegetazione.

Versatile
Si adatta alle caratteristiche

e alle dimensioni di ogni superficie,
assicura la difesa dai fenomeni di 
erosione e dilavamento diffuso.

Protezione e Rinverdimento
Protezione antierosiva 
e semina del terreno 
in un’unica soluzione.

Leggero e flessibile
Si adatta perfettamente al terreno, si taglia 

e si modella con semplici forbici, senza 
bisogno di manodopera specializzata.

DOPO

PRIMA

Virmat sono geostuoie antierosive tridimensionali 
grimpanti preseminate, ad alta tenacità, composte da 
tre griglie biorientate sovrapposte e cucite fra loro, e dal 
biotessile preseminato Viresco assemblato nella parte 
inferiore del prodotto.

Sono apprezzate in geotecnica ed ingegneria ambientale 
per un controllo dell’erosione potenziato, protezione da 
acqua e vento, di terreni soggetti a fenomeni di distacco 
superficiale, sciolti o friabili.

VIRMAT possono essere applicati anche con inclinazioni 
molto forti, fino a 65°, riuscendo a svolgere un’efficace 
azione protettiva e vegetativa. VIRESCO, da parte sua, 
previene la perdita di terreno fine in qualsiasi condizione 
atmosferica e garantisce un perfetto rivestimento vegetale 
grazie a sementi e concime di alta qualità distribuiti 
uniformemente nella sua trama e trattenuti saldamente 
in tutte le condizioni ambientali e atmosferiche.

Si avrà quindi da un lato, una robusta protezione del 
versante sin dal primo momento, dall’altro un veloce 
inerbimento e un ancoraggio rinforzato delle radici al 
terreno e alla struttura tridimensionale resa invisibile 
dalla vegetazione.

La struttura di VIRMAT consente una resistenza a 
trazione di 6-7 volte superiore rispetto ad altre geostuoie 
di pari spessore e categoria. 

Il risultato sarà un unico vigoroso blocco resistente alle 
azioni erosive.

Geostuoia
tridimensionale

Fertilizzanti di 
prima qualità

Sementi di 
prima qualità

Fibre
di cellulosa



Case History
Protezione e rinverdimento di sponde con la geostuoia tridimensionale preseminata 
Virmat.
Molto apprezzato nei lavori idraulici, Virmat viene applicato con facilità e consente di ottenere 
ottimi risultati in termini di controllo dell’erosione, restituzione a verde di aree da recuperare, 
effetto estetico.

4. RISULTATO FINALE
Perfetto rinverdimento del pendio.
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3. INTASAMENTO E IRRIGAZIONE
Ricoprire Virmat con terriccio da coltura, 
manualmente o con mezzi meccanici, ed irrigare.
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2. APPLICAZIONE
Posare il Virmat e fissarlo con robusti 
ancoraggi.
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1. PREPARAZIONE TERRENO
Eliminare eventuali pietre e vegetazione dalla 
radice e livellare in modo uniforme.

1

Guida rapida all’installazione in quattro semplici passaggi 
Istruzioni complete scaricabili  su virens.com



45°

55°

65°

Ad ogni 
inclinazione
una soluzione

Virens S.r.l
Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD)

Tel. +39 049 755471
info@virens.com
www.virens.com

Chi siamo
Virens è nata nel 1995 e gode di
un’esperienza trentennale nella 

produzione di tessuti applicati all’ambiente. 
Produce biotessili, biostuoie, geostuoie 

e geocompositi preseminati per il 
controllo dell’erosione, il paesaggismo,

il giardinaggio e l’orticoltura. 
Protezione e rinverdimento 

di tutti i tipi di terreno.

Scheda tecnica
COMPOSIZIONE PP (polipropilene) - fibre 

cellulosiche, sementi
PP (polipropilene) - fibre 
cellulosiche, sementi

STRUTTURA geostuoia tridimensionale + 
biotessuto preseminato

geostuoia tridimensionale + 
biotessuto preseminato

COLORE STANDARD nero (carbon black 1% max – ASTM 
D4218) + verde verde

TIPO DI MAGLIA aperture rettangolari aperture rettangolari

APERTURA MAGLIA LONGITUD. 12 mm 7 mm

APERTURA MAGLIA TRASV. 16 mm 9 mm

SPESSORE 30 mm  EN ISO 9863-1 9 mm  EN ISO 9863-1

PESO 500 g/m²  EN ISO 9864 400 g/m²  EN ISO 9864

POROSITA’ 95 % 95 %

LARGHEZZA BOBINA 2,05 m  EN ISO 10320 2,05 m  EN ISO 10320

LUNGHEZZA BOBINA 45 m  EN ISO 10320 50 m  EN ISO 10320

DIAMETRO BOBINA 80 cm 65 cm

VOLUME BOBINA 1,05 m³ 0,70 m³

PESO LORDO BOBINA 50 kg 45 kg

RESISTENZA A TRAZIONE LONGIT. 10.9 kN/m  EN ISO 10319 4.5 kN/m  EN ISO 10319

RESISTENZA A TRAZIONE TRASV. 15.6 kN/m  EN ISO 10319 13.5 kN/m  EN ISO 10319

ALLUNGAMENTO A SNERVAMENTO 
LONGIT. 20.0 %  EN ISO 10319 23.0 %  EN ISO 10319

ALLUNGAMENTO A SNERVAMENTO 
LONGIT. 15.0 %  EN ISO 10319 23.0 % EN ISO 10319

Tutti i valori dimensionali possono essere soggetti a variazioni di ± 4%-6%.


