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Verlegungsanleitungen von Viresco® Sator für Erosionsschutz 
 

Saatgut ist lebendes Material. Sein Wachstum hängt von verschiedenen Faktoren wie Klima, Bewässerung und Bodenart ab. Es ist 

daher ratsam, VIRESCO® bei einer stabilen Temperatur zwischen 5° und 30° zu verlegen. Bitte beachten Sie auch die hier 

angegebenen Verlegungsanleitungen. Die verwendeten Komponenten sind von erstklassiger Qualität, aber bei Wassermangel, 

ungünstigen Witterungsverhältnissen, Anwendungs- oder Begrünungsfehlern oder Eingriffen in kritischen Situationen kann kein 

gutes Ergebnis garantiert werden. 
 

Die VIRESCO® Rollen sorgfältig behandeln um die Verpackung nicht zu schaden. An einem trockenen Platz 

weit von einflammbaren Materialen und Hitze lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. 

• Bereiten Sie den Boden vor und entfernen Sie Steine, Kiesel und bereits vorhandenen Bewuchs mit Wurzeln. Graben 

Sie nun die obersten 10 cm um, zerkrümeln Sie größere Erdblöcke und ebnen Sie den Boden. 

• Rollen Sie nun VIRESCO® aus, ohne es zu dehnen und sorgen Sie nicht zuletzt durch die Bewässerung dafür, dass sie 

fest am Boden aufliegt. 

• Eine sorgfältige Verlegung ist wichtig. Unsere Produkte bieten der Kraft des Wassers Einhalt, wodurch es nicht direkt 

mit der Erde in Berührung kommt und somit weniger Material mitreißt. Um jedoch zu verhindern, dass 

Wasserschichten versickern und Erosionserscheinungen hervorrufen, ist es ratsam, stromaufwärts, seitlich und, bei 

Hängen mit einer gewissen Höhe, eventuell auch auf verschiedenen Ebenen des Hangs Entwässerungsrinnen 

anzulegen, die das (von oben kommende) Wasser auffangen und seitlich des Bauwerks zu einem natürlichen Abfluss 

oder jedenfalls zu einem Auffangbecken führen. 

• An Hängen und Böschungen befestigen Sie VIRESCO® oben, indem Sie sie in einem kleinen, ca. 15 cm tiefen und 30 

cm von der Böschungskante entfernten Graben verankern. 

• Achten Sie beim Ausrollen und Ausbreiten von VIRESCO® darauf, dass die Matte überall gut am Boden anliegt und 

befestigen Sie sie in einem je nach Hanglage, Neigung und Bodenbeschaffenheit variierenden Abstand mit Pflöcken 

oder U-Nägeln. In der Regel kommt 1 Pflock auf 1 m² Biogewebe. 

• Schneiden Sie die Rolle auf die gewünschte Länge zu und befestigen Sie die Bahnen untereinander. 

• Bei transversaler Verlegung zum Hang (von oben nach unten) muss VIRESCO® nicht überlappen. Die Bahnen können 

nebeneinander verlegt und wie vorgesehen verankert werden. Die Verlegung in Längsrichtung (horizontal) ist bei 

nicht zu steilen Gefällen möglich. In diesem Fall sollte die Überlappung zwischen angrenzenden Bahnen etwa 3-4 cm 

betragen und kann „geschindelt“ erfolgen, wobei die obere Rolle die untere überlappt. Bei transversaler Verlegung im 

Falle von Wasserläufen überlappt die stromaufwärts liegende Rolle die stromabwärts liegende Rolle um ca. 10 cm in 

Fließrichtung. 

• VIRESCO® lässt sich mit einer Schere leicht zuschneiden. 

• In den ersten 25-30 Tagen, bis sich der Rasenteppich komplett gesetzt hat, täglich bewässern; bei starken Gefällen 

auch häufiger. Sollte eine tägliche Bewässerung nicht möglich sein, ist es ratsam, VIRESCO® mit 2-3 mm steriler Erde 

oder Sand abzudecken und alle 2-3 Tage zu bewässern. 

• BEI GERINGER QUALITÄT DES UNTERBODENS SOLLTEN VOR DEM VERLEGEN VON VIRESCO® MINDESTENS 20 CM 

NÄHRREICHEN BODENS AUFGEBRACHT WERDEN. 

• VIRESCO® kann beidseitig verlegt werden. 

Mähen Sie den Rasen erst auf 5 cm Höhe, wenn er mindestens eine Höhe von 15 cm erreicht hat. 



 

 
VIRENS S.r.l. - Via delle Industrie, 31/B 35.020 Albignasego (PD) - Italy 

UID-/Steuernummer 02622360283 - v. e. Stammkapital 50.000 Euro - REA Padua Nr. 255421 - Handelsregister Padua Nr. 

02622360283 

Via delle Industrie, 31/B 

35020 Albignasego (PD) - Italy 

Tel. +39 049 755471 

www.virens.com - info@virens.com 

 

 
 
IN BEWEHRTER ERDE 
 

Nach dem Positionieren der Schalungen und der Geogitter unterfüttern Sie sie mit VIRESCO® so, dass am unteren und 

oberen Ende der Schalung ein 10-15 cm großer Umschlag entsteht. 

 

Bringen Sie je nach vorgesehener Neigung die Versteifungsanker an und durchlöchern Sie dabei das Biogewebe. 

Vor dem Aufschütten mit Füllerde mindestens 30 cm fruchtbaren Mutterboden an der Schalung auftragen und leicht 

verdichten. 

 

Mit der üblichen Installation der bewehrten Erde fortfahren. 

Bis zur vollständigen Etablierung der Rasennarbe je nach Temperatur und Sonneneinstrahlung häufig bewässern. 

 

VIRESCO® ist ein Produkt völlig natürlichen Ursprungs, das je nach Bodenart und Klima- und Umweltbedingungen in 

4 bis 5 Monaten zu 100 % biologisch abgebaut ist. 
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